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ATTESTATION DE CONFORMITE 

DECLARATION OF CONFORMITY 

N°CEI000083 

 

 

INDELEC, certifiée Qualifoudre version 3.3 (n°051166662001) et ISO9001 :2008 (FR018755-1) déclare que le 

produit décrit ci-dessous est conforme à la norme suivante : 

 

INDELEC, certified according to Qualifoudre version 3.3 (n°051166662001) and ISSO9001:2008 (FR018755-1) 

declares that the product described below meets the following standards: 

 

EN 62561-4 : 2011 

Composants de système de protection contre la foudre (CSPF) – Part 4 Exigences pour les fixations de conducteur 

Lightning Protection System Components (LPSC) – Part 4: Requirements for conductor fasteners 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
Product description: 

 

Ref: Description 

P6143 
Clips inox / rond 

Stainless steel push-in dc round clip 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce produit a été fabriqué conformément aux spécifications techniques du marché. 

Les opérations de contrôle et les essais effectués répondent aux spécifications particulières applicables, aux plans, aux 

normes et règles en vigueur. 

This product was manufactured in accordance with the technical specifications of the contract. 

Control operations and testing meet the applicable specifications, plans, standards and rules. 

Douai, 23/12/2016 
 
Pour INDELEC / On behalf of 
INDELEC,  
Dr Sylvain FAUVEAUX  
Responsable certification LiRi LAB / 

LiRi LAB Certification Manager 


